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Installation PMR-Interface

Die Software zu unserem PMR-Interface finden Sie unter:

http://www.pema24.de/downloadbereich/
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Achtung!
Mindestvoraussetzung

.NET Framework 4.6.1 und ab Win7

.NET Framework: https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=49982

Bezeichnung: PMR-Interface.msi

Starten Sie mit einem Klick das Download der Software.

Sie machten felgende Datei offnen:

i['f}l PMR-Interface.msi

Vom Typ: Windows Installer Package
Von: http://www.pema2d.de

Machten Sie diese Datei speichern?

Datei speichern Abbrechen

Die Datei wird im Download Ordner gespeichert.
Starten Sie mit einem Doppelklick die Installation von PMR-Interface.

Achtung! Windows Firewall fragt nach, ob die Software installiert werden soll.

Ausfihrbare Datei offnen? *

"PMR-Interface.msi" ist eine ausfilhrbare Datei. Ausfiihrbare Dateien kinnen Viren oder anderen
baswilligen Code enthalten, der lhrem Computer schaden knnte, Sind Sie sicher, dass Sie "PMR-
Interface.msi" ausfihren wollen?

Abbrechen

Bestatigen Sie dies mit ,,OK”
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Es 6ffnet sich der Setup-Assistent

]ﬁ PMR-Interface - >

willkormmen beim Setup-Assistenten von A
PMR-Interface

Dier Installer wird Sie durch die zur Installation von PMB-Interface erforderlichen S chritte flibren.

WARMUNG: Diezes Programmm izt durch US-amerikanische Urheberrechtzgesetze und internationale
rhebemechtzvertrage geschiitzt. Unbefugte Vervielfaligung oder unbefugter Vertrieb dieses
Frogramms oder eines Teilz davon wird sowohl straf- alz auch zivirechtlich verfolgt und kann
zchwere Strafen und Schadenerzatzfordenungen zur Folge haben.

Abbrechen £ Zuriick

Wahlen Sie einen Pfad, indem PMR-Interface gespeichert werden soll.

i%' PMR-Interface e x

Installationsordner wahlen 2

Der Installer wird PMRB-nterface in folgendem Ordner installieren.

Urn in diesem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "weiter. Um in einem anderen vorhandenen
Ordrer zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchzuchen'.

Ordner:
C:\Program Files [#BENPMB-Interfaces Durchsuchen...

Speicherplatzbedarf...

Installieren Sie PMR-Interface nurfur den aktuellen Benutzer oder fur alle Benutzer dieses
Computers.

(®) slle Benutzer
() Aktueller Benutzer

Abbrechen < Zurick
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Benutzer
Bitte sprechen Sie mit dem Administrator, welche Einstellungen Sie vornehmen.
Unsere Empfehlung: Alle Benutzer

Klicken Sie auf ,, Weiter”.

ﬂ PMR-Interface — *

Installation bestatigen [l

Der Installer ist zur Installation von PMB-Interface auf lhrem Computer bereit.

Klicken Sie auf "Weiter'', um die |nstallation zu starten.

Abbrechen £ Zuriick

Klicken Sie auf ,, Weiter”.
Die Installation ist abgeschlossen und es erscheint ein Icon auf der Desktopoberflache.
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Offnen Sie nun mit einem Doppelklick die Software
Es erscheint der Hinweis, dass momentan eine Testversion verwendet wird.
Sie kdnnen die Testversion bis zum Ablauf des Testzeitraums nutzen.

%' PMR-Interface: Testversion .4

Sie verwenden aktuell die Testversion der
PMR-Interface Software.

Der Testzeitraum betrigt noch:

21 Tage

Nach Ablauf des Testzeitraums muss ein gultiger
Lizenzschlussel eingegeben werden, um die Software
weiter nutzen zu konnen.

Lizenzschlussel eingeben weiter Testen

Hinweis:
Zur Vollstandigen Nutzung der Software muss ein Lizenzschllissel erworben werden. Diesen erhalten
Sie von PEMA24 UG (haftungsbeschrankt) — Tel. 036964 184599 oder per eMail info@pema?24.de

Sie verwenden akiuell die Testversion der
PMR-Interface Sofiware.

1 o VAR, S0 | I Y K.

“' PMR-Interface: Lizensierung *

Lizenzschllssel eingeben

Token: 403426
Nal r
Lizd | zenzschlussel: ware
Speichern
Lizenzs i

Nennen Sie uns lhren ,, Token” und Sie erhalten den dazu abgestimmten Lizenzschlissel.
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Haben Sie den Lizenzschliissel eingegeben oder ,, weiter Testen” gedriickt, erscheint nachfolgendes
Fenster:

2 PMR-Interface = >
Excel-Vorlage: W
Letzter Wert:

Reset der Messung

Bei Ersteinrichtung missen Sie das angezeigte Fenster minimieren und in der Taskleiste von
Windows (Unten rechts) das PEMA Logo mit einem Rechtsklick 6ffnen.
Wahlen Sie anschliefend ,Optionen”.

Info

Kontakt und Feedback

Optionen

Beenden
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Es 6ffnet sich nachfolgendes Fenster, zur Einrichtung der zu verwendenden Excel Vorlagen.

PMR-Interface: Optionen

Excel-Vorlagen

+
Einstellungen
_ ~ Verwendeter COM-Port:
Teste Verbindung mit Excel |
Abbrechen Speichern

Wahlen Sie ,,+“ und wahlen Sie den Dateipfad der Excel-Protokollvorlage.

PMR-Interface: Optionen - Einstellungen Excel fir Template: Mappeuxls

Ausfullparameter

Vorlage: |B:\Kunden\PMRflnlerface\PmIokollvnriage_Rockwell,xlsx

Startzelle: A > 1 ~ Fiillmuster: ® von links nach rechts

Endzelle: F ~ 20 ~ O von oben nach unten

Verhalten nach vollendeter Messung

® Bestatigung nach vollendeter Messung

Automatische Ablage

Template IGschen

=i
Dieses Template mit allen Einstellungen entfernen: m

Abbrechen Speichern

Wahlen Sie nun die weiteren Ausfillparameter aus und gehen Sie auf ,Speichern”.
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Wahlen Sie den COM-Port aus (Achtung, das Gerat muss angeschlossen sein!) und gehen Sie auf
Speichern.

Klicken Sie nun nochmals auf das PEMA24 Symbol und wahlen Sie lhre zu verwendende Excel-
Vorlage aus

¥ PMR-Interface = X
Excel-Vorlage: |Protokollvordage_Rockwell xlsx 2
Letzter Wert:

Reset der Messung

Starten Sie die Messung an der PMR 2100.
Das PMR-Interface muss gedffnet bleiben.

Excel 6ffnet sich automatisch und Ubertragt die Werte in Ihre Vorlage.
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